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G B R OADCAST

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PANEL DE TV UHF
PD 2000

El panel PD 2000 es una antena de banda
ancha que cubre las bandas IV y V. Con sus
2KW de potencia puede utilizarse de
manera individual o en conjunto de varios
paneles para obtener mayor potencia. Esta
disefiado para transmitir TV digital, multiples
portadoras y servicios de TV de alta
definicién. Consta de dos dipolos dobles y
reflector de acero inoxidable, protegidos por
un radomo de poliéster y fibra de vidrio.

PRINCIPALES VENTAJAS

-No necesita ajuste.
-Posee una excelente relacion delante-atras.

-Requiere muy bajo mantenimiento por su robusta fabricacion con dipolos dobles y reflector de acero

inoxidable.

-Consta de proteccién a tierra contra descargas eléctricas.

CARACTERISTICAS GENERALES

RANGO DE FRECUENCIA
GANANCIA

3dB BEAM WIDTH

POLARIZACION

IMPEDANCIA

VSWR

MAXIMA POTENCIA HANDLING PEAK SYNC
MAXIMA POTENCIA HANDLING RMS
CONECTOR

DIMENSIONES

VELOCIDAD MAXIMA DEL VIENTO

CALGA AL VIENTO (FRONTAL)

470-890MHz

13dBi

Plano E: 62°, Plano H: 28°
Horizontal

50 Ohm

<1.10:1 (<-26dB return loss)
2KW

1.5KWrms

7/16”(H)
482.6x203.2x965.2mm
200km/h, 124M/h
740NW
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eSS B RO ADCAST ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARGA AL VIENTO (LATERAL) 370NW
PESO 15.8Kg
ESPACIO VERTICAL 1000mm
ATERRAMIENTO DC grounding
RANGO DE TEMPERATURA -30a70°C
HUMEDAD 100%
SISTEMAS DISPONIBLES
MODELO N2 ANTENAS GANANCIA (dBi) CNC ENTRADA POTENCIA MAX.
PD 2000 1 13 7/16”(H) 2KW
PD 2000 2 2 15.9 N(H) 500W
PD 2000 2R 2 15.9 EIA 7/8”(H) 3KW
PD 2000 3 3 18.7 N(H) 500W
PD 2000 3R 3 18.7 EIA 7/8”(H) 3KW
PD 2000 4 4 20.5 7/16”(H) 1KW
PD 2000 4R 4 20.5 EIA 7/8”(H) 3KW

*Otras configuraciones disponibles.

PANEL DE TV PD 2000
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DIAGRAMA DE RADIACION HORIZONTAL

* Las imdgenes y/o caracteristicas técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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